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Instrukcja Bezpieczeństwa – Kabel DisplayPort 

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR 

Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa 

Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania 
kabla DisplayPort. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem 
użytkowania produktu oraz o zachowanie jej na przyszłość w celu referencji. 
Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu, 
podłączonych urządzeń lub stwarzać ryzyko dla użytkownika. 

Przeznaczenie Produktu 

Kabel DisplayPort jest przeznaczony wyłącznie do przesyłania cyfrowego sygnału audio i 
wideo pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w kompatybilne złącza DisplayPort, takimi 
jak komputery, monitory, telewizory, projektory i inne urządzenia multimedialne. 

Ogólne Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa 

1. Użytkowanie Zgodne z Przeznaczeniem: Używaj kabla wyłącznie w sposób 
opisany w tej instrukcji i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Uszkodzenia Fizyczne: Nie używaj kabla, jeśli jest widocznie uszkodzony (np. ma 
pękniętą lub przetartą izolację, uszkodzone wtyczki lub piny). Uszkodzony kabel 
może spowodować zwarcie, uszkodzenie podłączonych urządzeń lub w skrajnych 
przypadkach, ryzyko porażenia prądem (choć napięcia są niskie). 

3. Naprawy i Modyfikacje: Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać ani 
modyfikować kabla. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowany personel. Modyfikacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i 
działanie produktu. 

4. Ochrona Przed Czynnikami Zewnętrznymi: Chroń kabel przed: 

o Wilgocią, wodą i innymi płynami. 

o Ekstremalnymi temperaturami (wysokimi i niskimi). 

o Bezpośrednim działaniem promieni słonecznych przez dłuższy czas. 

o Kurzem i zanieczyszczeniami (szczególnie wtyczki). 

5. Uszkodzenia Mechaniczne: Unikaj: 

o Nadmiernego zginania kabla, zwłaszcza pod ostrym kątem i blisko 
wtyczek. 
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o Przytrzaśnięcia kabla (np. drzwiami, meblami). 

o Zgniatania lub stawiania ciężkich przedmiotów na kablu. 

o Ciągnięcia za sam przewód podczas odłączania – zawsze chwytaj za 
obudowę wtyczki. 

6. Dzieci: Przechowuj kabel poza zasięgiem małych dzieci. Długie kable mogą 
stwarzać ryzyko zaplątania lub uduszenia. Kabel nie jest zabawką. 

7. Ryzyko Potknięcia: Poprowadź kabel w taki sposób, aby nie leżał w przejściach i 
nie stwarzał ryzyka potknięcia się o niego. 

Instalacja i Użytkowanie 

1. Wyłącz Urządzenia: Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla DisplayPort 
zaleca się wyłączenie podłączanych urządzeń, aby zminimalizować ryzyko 
uszkodzenia portów lub urządzeń. 

2. Prawidłowe Podłączenie: Delikatnie wsuń wtyczkę kabla prosto do 
odpowiedniego gniazda DisplayPort w urządzeniu. Nie używaj siły. Upewnij się, że 
wtyczka jest włożona całkowicie i pewnie. 

3. Mechanizm Zatrzaskowy: Większość wtyczek DisplayPort posiada mechanizm 
zatrzaskowy zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem. Aby odłączyć 
kabel, zazwyczaj należy nacisnąć przycisk/dźwignię na obudowie wtyczki przed 
jej wyciągnięciem z gniazda. Nie wyciągaj wtyczki na siłę bez zwolnienia 
zatrzasku. 

4. Unikanie Napięć: Upewnij się, że kabel nie jest nadmiernie naprężony po 
podłączeniu. Pozostaw niewielki luz. 

5. Kompatybilność: Upewnij się, że urządzenia, które chcesz połączyć, posiadają 
porty DisplayPort. Używanie niekompatybilnych adapterów lub kabli może 
prowadzić do problemów z działaniem lub uszkodzeń. 

Konserwacja i Przechowywanie 

1. Czyszczenie: W razie potrzeby czyść kabel i wtyczki za pomocą suchej, miękkiej 
szmatki. Nie używaj środków czyszczących w płynie, rozpuszczalników ani 
materiałów ściernych. Upewnij się, że kabel jest odłączony od urządzeń przed 
czyszczeniem. 

2. Przechowywanie: Gdy kabel nie jest używany, przechowuj go w suchym miejscu, 
zwinięty luźno, unikając ciasnych zagięć i splątania. Chroń wtyczki przed kurzem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
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3. Regularna Kontrola: Okresowo sprawdzaj stan kabla, zwłaszcza izolacji i 
wtyczek, pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. 

Utylizacja Produktu (Zgodnie z Dyrektywą WEEE) 

Zużyty kabel jest odpadem elektrycznym i elektronicznym. Nie wyrzucaj go razem ze 
zwykłymi odpadami komunalnymi. Aby chronić środowisko i zdrowie ludzkie, należy go 
przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z 
lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji ZSEE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego). Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania 
informacji o właściwych metodach utylizacji. 

Rozwiązywanie Podstawowych Problemów 

• Brak obrazu/dźwięku: 

o Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo i pewnie podłączony do obu urządzeń. 

o Upewnij się, że w ustawieniach wyświetlacza (monitora/TV) wybrano 
właściwe źródło sygnału (DisplayPort). 

o Sprawdź, czy ustawienia wyjścia wideo w komputerze/urządzeniu 
źródłowym są poprawne. 

o Spróbuj użyć innego portu DisplayPort (jeśli dostępny). 

o Przetestuj kabel z innymi kompatybilnymi urządzeniami (jeśli to możliwe). 

o Uruchom ponownie podłączone urządzenia. 

• Problemy z jakością obrazu (migotanie, artefakty): 

o Sprawdź połączenia. 

o Upewnij się, że kabel obsługuje wymaganą rozdzielczość i częstotliwość 
odświeżania. 

o Spróbuj użyć krótszego kabla, jeśli używasz bardzo długiego. 

o Sprawdź, czy w pobliżu nie ma silnych źródeł zakłóceń 
elektromagnetycznych. 

Jeśli problemy nadal występują, a kabel nie jest uszkodzony, skonsultuj się z 
instrukcjami obsługi podłączonych urządzeń lub ich pomocą techniczną. 

 

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. 
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