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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – REZERWUAR DO CHŁODZENIA WODNEGO 

Zgodna z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR 

Przeznaczenie produktu: Rezerwuar jest komponentem przeznaczonym do stosowania 
w systemach chłodzenia cieczą (wodnego) komputerów osobistych (PC) lub podobnych 
urządzeń elektronicznych. Służy do przechowywania płynu chłodzącego, ułatwia 
napełnianie i odpowietrzanie układu. 

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 

Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania produktu, należy uważnie przeczytać i 
zrozumieć niniejszą instrukcję oraz instrukcje pozostałych komponentów systemu 
chłodzenia cieczą. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do 
uszkodzenia produktu, innych komponentów komputera, a także stwarzać ryzyko 
porażenia prądem lub pożaru. 

Ryzyka i środki zapobiegawcze: 

1. Ryzyko wycieku płynu chłodzącego: 

o Zagrożenie: Wyciek płynu chłodzącego może spowodować zwarcie i 
trwałe uszkodzenie komponentów elektronicznych komputera (płyty 
głównej, karty graficznej, zasilacza itp.). Niektóre płyny mogą być również 
lekko przewodzące prąd. 

o Środki zapobiegawcze: 

▪ Przed instalacją dokładnie sprawdź rezerwuar pod kątem 
widocznych uszkodzeń (pęknięcia, wyszczerbienia). Nie używaj 
uszkodzonego produktu. 

▪ Używaj wyłącznie kompatybilnych złączek (gwinty, typ 
uszczelnienia) i dokręcaj je ostrożnie, zgodnie z zaleceniami 
producenta złączek, aby zapewnić szczelność bez nadmiernego 
naprężania materiału rezerwuaru. Nie przekręcaj gwintów. 

▪ Bezwzględnie przeprowadź test szczelności całego układu 
chłodzenia PRZED uruchomieniem komputera. Napełnij układ 
płynem i uruchom tylko pompę (np. za pomocą zworki ATX lub 
zewnętrznego zasilacza), pozostawiając resztę komputera 
wyłączoną z zasilania. Obserwuj układ przez co najmniej kilka 
godzin (zalecane 24h), szukając jakichkolwiek śladów wycieku, 
szczególnie wokół złączek i uszczelek rezerwuaru. Użyj 
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papierowych ręczników pod złączkami, aby łatwiej zidentyfikować 
ewentualne przecieki. 

▪ Regularnie sprawdzaj szczelność układu podczas normalnej pracy 
komputera. 

2. Ryzyko uszkodzenia rezerwuaru (pęknięcie, odkształcenie): 

o Zagrożenie: Nadmierne ciśnienie, niekompatybilne płyny chłodzące, 
środki czyszczące lub naprężenia mechaniczne mogą spowodować 
uszkodzenie rezerwuaru, prowadząc do wycieku. 

o Środki zapobiegawcze: 

▪ Używaj wyłącznie płynów chłodzących przeznaczonych do 
komputerowych systemów chłodzenia cieczą, które są 
kompatybilne z materiałami, z których wykonany jest rezerwuar 
(np. akryl/PMMA, acetal/POM, szkło). Sprawdź specyfikację 
produktu i płynu. Unikaj płynów zawierających agresywne 
chemikalia, rozpuszczalniki lub alkohol, zwłaszcza przy 
rezerwuarach akrylowych. 

▪ Nie przekraczaj maksymalnej temperatury pracy określonej przez 
producenta rezerwuaru (lub całego systemu). 

▪ Unikaj nadmiernego ciśnienia w układzie. Upewnij się, że układ jest 
prawidłowo odpowietrzony. Nie zatykaj wszystkich otworów 
rezerwuaru podczas pracy, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w 
jego konstrukcji (niektóre rezerwuary wymagają wolnego otworu do 
wyrównania ciśnienia lub odpowietrzenia). 

▪ Montuj rezerwuar stabilnie, w miejscu do tego przeznaczonym, 
unikając jego nadmiernego napinania lub wyginania przez 
węże/rurki. 

▪ Do czyszczenia rezerwuaru używaj wyłącznie wody destylowanej i 
miękkiej ściereczki. Unikaj środków chemicznych, 
rozpuszczalników, alkoholu i materiałów ściernych, które mogą 
uszkodzić lub zmatowić powierzchnię. 

3. Ryzyko porażenia prądem: 

o Zagrożenie: Kontakt płynu chłodzącego z elementami pod napięciem 
może spowodować porażenie prądem. 

o Środki zapobiegawcze: 
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▪ Zawsze odłączaj komputer od zasilania sieciowego przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z instalacją, 
konserwacją lub modyfikacją systemu chłodzenia cieczą. 

▪ W przypadku wycieku natychmiast wyłącz komputer i odłącz go od 
zasilania. Dokładnie osusz wszystkie zalane komponenty i upewnij 
się, że są całkowicie suche przed ponownym podłączeniem 
zasilania. 

Instrukcja instalacji i użytkowania: 

1. Przygotowanie: Zapoznaj się z instrukcją obsługi rezerwuaru oraz pozostałych 
komponentów systemu chłodzenia. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne 
narzędzia i kompatybilne części (złączki, węże/rurki, płyn chłodzący). Pracuj w 
czystym, dobrze oświetlonym miejscu. 

2. Montaż: Zamontuj rezerwuar w obudowie komputera zgodnie z jego instrukcją, 
używając dostarczonych elementów montażowych. Upewnij się, że jest stabilnie 
zamocowany i ma wystarczająco dużo miejsca wokół siebie. 

3. Podłączenie złączek: Wkręć odpowiednie złączki w porty wlotowy (IN) i 
wylotowy (OUT) rezerwuaru. Dokręcaj ostrożnie, aby zapewnić szczelność, ale nie 
uszkodzić gwintów ani materiału rezerwuaru. 

4. Podłączenie węży/rurek: Podłącz węże lub rurki do złączek, upewniając się, że 
są prawidłowo osadzone i zabezpieczone (jeśli dotyczy). Ułóż je tak, aby nie 
powodowały nadmiernych naprężeń na rezerwuarze. 

5. Napełnianie i odpowietrzanie: Napełnij rezerwuar odpowiednim płynem 
chłodzącym przez wyznaczony port napełniający. Nie napełniaj go całkowicie – 
pozostaw trochę przestrzeni powietrznej, aby umożliwić rozszerzalność cieplną 
płynu i ułatwić odpowietrzanie. Uruchom pompę (tylko pompę!) i uzupełniaj płyn 
w miarę potrzeby, aż cały układ zostanie napełniony i odpowietrzony. Proces 
odpowietrzania może wymagać przechylania obudowy. 

6. Test szczelności: Przeprowadź dokładny test szczelności zgodnie z opisem w 
sekcji "Ryzyko wycieku płynu chłodzącego". 

7. Użytkowanie: Po pomyślnym teście szczelności możesz uruchomić cały 
komputer. Monitoruj temperatury i poziom płynu w rezerwuarze podczas pracy. 

Konserwacja: 

• Regularnie sprawdzaj poziom płynu chłodzącego w rezerwuarze i uzupełniaj go w 
razie potrzeby (używając tego samego typu płynu). 
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• Regularnie kontroluj układ pod kątem wycieków i ogólnego stanu rezerwuaru. 

• Wymieniaj płyn chłodzący zgodnie z zaleceniami producenta płynu (zwykle co 1-2 
lata), aby zapobiec jego degradacji, rozwojowi mikroorganizmów i korozji. 

• Podczas wymiany płynu możesz oczyścić wnętrze rezerwuaru zgodnie z 
zaleceniami (woda destylowana, miękka ściereczka). 

Utylizacja: 

• Zużyty lub uszkodzony rezerwuar należy utylizować zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych lub odpadów 
elektronicznych (jeśli zawiera elementy elektroniczne, np. LED). 

• Zużyty płyn chłodzący należy utylizować jako odpad chemiczny zgodnie z 
lokalnymi przepisami – nie wylewaj go do kanalizacji ani środowiska. 

Ograniczenie odpowiedzialności: 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej 
instalacji, niewłaściwego użytkowania, stosowania niekompatybilnych komponentów 
lub płynów, braku konserwacji, modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania niniejszej 
instrukcji bezpieczeństwa. Instalacja i użytkowanie odbywają się na własne ryzyko 
użytkownika. 

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. 

 

 


